certyfikat kevmark [
Hi-Therma

Hisense

S
§
A

Hi-Therma

MONOBLOK 4-8 kW
Pompy ciepta powietrze-woda

Jednostka Hi-Therma Monoblok o konstrukciji typu , wszystko w jednym” umozliwia
tatwa instalacje bez dodatkowych prac zwigzanych z orurowaniem i dotadowa-
niem czynnika chtodniczego. Na miejscu wymagane jest tylko podtgczenie rur in-
stalacji wodnego ogrzewania/chtodzenia, co znacznie upraszcza prace instalacyj-
ne na miejscu. W zestawie znajdujq sie elementy hydrauliczne, takie jak ptytowy
wymiennik ciepta, zbiornik wyréwnawczy i pompa obiegowa.

Cechy modelu monoblok Hi-Therma

= Najlepsze i wydajne rozwigzanie do ogrzewania domu oraz zaopatrzenia
w cieptg wode uzytkowqg

= Najwyzsza klasa energetyczna A+++ w warunkach wody o niskiej temperaturze
i A++ w warunkach wody o Sredniej temperaturze

= Stabilne ogrzewanie przy temperaturze zewnetrznej ponizej -25°C Opjonalny modut WiFi/LAN = HCCS-

= Zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej i negatywnego wptywu na érodowisko ~ ~HB84H2CIM#01 pozwala sterowac pompg

=  Zaawansowana automatyka i obstuga dwoch stref grzewczych oraz C.W.U. ciepta w Twoim domu za

posrednictwem smartfona

= Certyfikat jakosci produktow i ustug KEYMARK .
lub tabletu. Adapter WiFi

= Obecnos¢ na liscie ZUM — kwallifikacja do dofinasowania

wspobtpracuje z aplikacjg o ; )
=  Modut WiFi i sterowanie za poSrednictwem aplikacji Hi-Mit Il mobilng Hi-Mit I, ktéra jest !
= Sterownik dotykowy HSXM-FEO1 z wySwietlaczem LCD do pobrania z Google Play /
= Czytelne menu w jezyku polskim lub App Store. -
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Parametry tech
Monoblok (4~8 kW)

niczne

POMPY CIEPLA
POWIETRZE-WODA

041-K021

Zasilanie 220-240 V~, 50 Hz
TWIW [ Twylw Wydajnos¢ (Min./znam./Maks.) kw 1,85 / 4,40 [7,00
30/ 35°C =
12 (DB/WE) / COP (znam.) 510
7/6°C Twiw [ Twylw | Wydainosé (znam./Maks.) kw 4,40 [ 8,00
47 | 55°C -
Tryb grzania® / CoP (znam.) 3,00
Twiw / Twylw | Wydajnosé (znam./Maks.) kw 4,40 [ 5,00
30 /35°C -
17 (DB/WB) / COP (znam.) 3,26
-7/ -8°C Twiw [ Twylw | Wydajnosé (znam./Maks.) kw 4,00 [ 4,20
47| 55°C cop (znam.) - 1,97
Twiw [ Twylw | Wydajnos¢ znamionowa kw 4,40
12/7°¢ EER - 4,00
Tryb chtodzenia*! 7z (DB/WB) !
35/-°C Twiw / Twylw | Wydajnosé znamionowa kw 5,60
23/18°C EER - 5,60
SCOP = 517
Temperatura P . o
wylotowa wody 35°C Sezonowa efektywno$¢ ogrzewania (ns ) % 204
- A+++
Sezonowa efektywnos§c*? Kigsdlenerostycznd
SCOP = 3,47
Temperatura n ) o
wylotowa wody 55°C Sezonowa efektywnos¢ ogrzewania (ns ) % 136
Klasa energetyczna = A++
Tryb Normalny (grzanie/chtodzenie) dB(A) 47/47
Cisnienie akustyczne*3 Tryb Cichy (grzanie/chtodzenie) ds(a) 40/40
Tryb Nocny (grzanie/ chtodzenie) dB(A) 36/36
Moc akustyczna Normalny tryb pracy (grzanie | chtodzenie) dB(A) 61/61
Liczba wentylatoréw skraplacza = 1
Wentylator
Przeptyw powietrza m3/ h 2700
Maksymalny prad roboczy A 10,53
Zalecana wielko$¢ bezpiecznika A 16
Wymiary zewnetrzne Wys. x szer. x gt. mm 815%1270x340
Wymiary transportowe Wys. x szer. x gt. mm 890x1400x440
Masa wiasna kg 88
Masa transportowa kg 104
Sprezarka Typ = Rotacyjna
Uktad chtodniczy llogé czynnika Typ = R32
chiodniczego Fabryczne napetnienie czynnikiem kg 117
Temperatura zewnetrzna °C (DB) -25~35
Grzanie
Temperatura wylotowa wody G 15~60
~05-~
AT ) Tryb oW Temperatura zewnetrzna °C (DB) 5~40
Temperatura wody w zbiorniku °C 30~55(75*4)
Temperatura zewnetrzna °C (DB) 5~46
Chtodzenie
Temperatura wylotowa wody © 5~22
Znamionowy przeptyw wody TWIW: 30°C / TWyIW: 35°C A T: 5°C m3/h 0,77
Min. natezenie przeptywu wody m3/h 0,50
Maks. wysoko$¢ podnoszenia m 9
Energooszczedna pompa Maks. natezenie przeptywu wody m3/ h 45
obiegowa Regulacja predkosci obrotowej - Inwerter
Moc maksymalna W 87
Grzatka elektryczna wody kw zewnetrzna (opcjonalna)
Zawor bezpieczenstwa bar 3
Zawbr odcinajgey = 2 szt. w zakresie dostawy
Typ przytgczy - Potqczenie srubunkowe
) ' Zawory odcinajqce cale GI" - G1" (wewn.)
Instalacja hydrauliczna —
Srednica rury wlotowej cale Gl” (wewn.)
Srednica rury wylotowej cale GI” (wewn.)
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4,90
8,00 / 9,00
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314
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A+++
3,50
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1
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