Klimatyzacja Free Match Multi Split

STEROWNIKI
| AKCESORIA

I Sterowniki przewodowe, moduty i akcesoria komunikacyjne

Sterownik YXE-CO1U2(E)

Sterownik przewodowy,
nascienny. Przeznaczenie: Split,
Multisplit, LCAC.

Wymiary 120x120x20 mm.
Zasilanie DC 12-17 V

Sterownik YXE-EO1U(E)
Sterownik przewodowy,

nascienny. Przeznaczenie: LCAC.

Wymiary 85x85x14 mm.
Zasilanie DC 12-17 V

Modut B544(E)

Modut komunikacyjny Modbus/
BACnet. Przeznaczenie: Split,
Multisplit, LCAC.

Wymiary 80x130x20 mm.
Zasilanie DC 12-17 V.

1 Opcje podigczenia modutu komunikacyjnego

MULTI SPLIT

B544(E)

B544(E)

YJE-COIT(E)

-- Protokét RS 485 i BACnet.

YJE-COIT(E): Maksymalna liczba sterownikéw centralnych wynosi 2.

Hisense

Sterownik YJE-COI1T(E)

Sterownik centralny, przewodowy.
Przeznaczenie: Split, Multisplit,
LCAC.

Wymiary 120x120x20 mm.
Zasilanie AC 175-264 V

Modut AEH-W41H1

Modut WiFi. Przeznaczenie: Split,
LCAC.
Wymiary 50x28%12 mm.

Modut B545(E)

Modut komunikacyjny KNX.
Przeznaczenie: Split, Multisplit,
LCAC.

Wymiary 80x130x20 mm.
Zasilanie DC 12-17 V.

YJE-COIT(E)

B544(E)

Protokét komunikacyjny U-art. Maksymalna liczba kontroleréw w jednym systemie wynosi 16.
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Klimatyzacja Free Match Multi Split Hisense

STEROWNIKI PRZEWODOWE
TABELA FUNKCJI

Model sterownika

YXE-CO1U2(E) YXE-EOTU(E) YJE-COIT(E)
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