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Klimatyzatory komercyjne LCAC

STEROWNIKI
I AKCESORIA 
I  Sterowniki przewodowe, moduły i akcesoria komunikacyjne

I  Opcje podłączenia modułu komunikacyjnego

Sterownik YXE-C01U2(E)
Sterownik przewodowy, 
naścienny. Przeznaczenie: Split, 
Multisplit, LCAC.
Wymiary 120×120×20 mm. 
Zasilanie DC 12-17 V

Moduł B544(E)
Moduł komunikacyjny Modbus/
BACnet. Przeznaczenie: Split, 
Multisplit, LCAC.  
Wymiary 80×130×20 mm.
Zasilanie DC 12-17 V.

Moduł B545(E)
Moduł komunikacyjny KNX. 
Przeznaczenie: Split, Multisplit, 
LCAC.  
Wymiary 80×130×20 mm.
Zasilanie DC 12-17 V.

Moduł AEH-W41H1
Moduł WiFi. Przeznaczenie: Split, 
LCAC.  
Wymiary 50×28×12 mm.

Sterownik YXE-E01U(E)
Sterownik przewodowy, 
naścienny. Przeznaczenie: LCAC.
Wymiary 85×85×14 mm.
Zasilanie DC 12-17 V

Sterownik YJE-C01T(E)
Sterownik centralny, przewodowy. 
Przeznaczenie: Split, Multisplit, 
LCAC.
Wymiary 120×120×20 mm.
Zasilanie AC 175-264 V

YJE-C01T(E) YJE-C01T(E)

B544(E) B544(E) B544(E) B544(E) B544(E) B544(E) B544(E)

SPLIT MULTI SPLIT LCAC

Protokół komunikacyjny U-art. Maksymalna liczba kontrolerów w jednym systemie wynosi 16. 

Protokół RS 485 i BACnet. 

YJE-C01T(E): Maksymalna liczba sterowników centralnych wynosi 2. 
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Klimatyzatory komercyjne LCAC

STEROWNIKI PRZEWODOWE
TABELA FUNKCJI 

Protokół komunikacyjny U-art. Maksymalna liczba kontrolerów w jednym systemie wynosi 16. 

Protokół RS 485 i BACnet. 

YJE-C01T(E): Maksymalna liczba sterowników centralnych wynosi 2. 

Model sterownika

YXE-C01U2(E) YXE-E01U(E) YJE-C01T(E)

Główne funkcje

Maksymalna liczba podłączanych jednostek wewnętrznych 1 1 16

Zmiana trybu pracy jednostki • • •
Nastawa temperatury • • •
Programator czasowy • • •
Tryb pracy na noc/sen • • •
Programator tygodniowy • - •
Wyświetlanie kodu błędów • • •
Funkcja samodiagnostyki usterek • • •
Kontrola • • •
Odbiornik sygnału spilota bezprzewodowego • • •
Blokada odbiornika sygnału pilota bezprzewodowego • - •
Blokada ekranu dotykowego / blokada przycisków • • •
Monitorowanie pracy • • •
Sygnalizacja stanu czystości filtra • • •
Ustawianie czasu sygnalizacji stanu czystości filtra • • •
Wybór jednostek temperatury °C/°F • • •
Zmiana wyświetlanej temperatury • • •
Zegar systemowy • - •
Blokada trybu pracy • • •
Dopuszczalny zakres nastaw temperatury • • •
Blokada dopuszczalnego zakresu nastaw temperatury • - •
Obsługa sterowania centralnego / grupowego - - •
Sterownik centralny / grupowy - - •
Ustawianie adresów (do sterowania) • - •
Tryb I Feel • • •
Kompensacja temperatury • • •
Wyłączanie kompensacji temperatury • - •
Funkcja zapobiegania nawiewowi na sufit • • •
Ustawienie sprężu jednostek kanałowych • • •
Sterowanie Wł-Wył • • •
Automatyczny restart • • •
Włączanie lub wyłączanie alarmu • • •
Wygaszacz ekranu • • •
Tryb cichej pracy • - •
Tryb pracy SUPER • - •
Ruch żaluzji w górę i w dół • • •
Ruch żaluzji w lewo i prawo • • •
Wyświetlacz LCD • • •
Protokół komunikacyjny BACnet - - •
Dystans do komunikacji z jednostką wewnętrzną 40 m 40 m 40 m

• Dostępna         -  Brak


