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Klimatyzatory pokojowe Split

STEROWNIKI
I AKCESORIA 
I  Sterowniki przewodowe, moduły i akcesoria komunikacyjne

I  Modele split i piloty bezprzewodowe w zestawie

Sterownik YXE-C01U2(E)
Sterownik przewodowy, 
naścienny. Przeznaczenie: Split, 
Multisplit, LCAC.
Wymiary 120×120×20 mm.

Moduł B544(E)
Moduł komunikacyjny Modbus/
BACnet. Przeznaczenie: Split, 
Multisplit, LCAC.  
Wymiary 80×130×20 mm.

Moduł B545(E)
Moduł komunikacyjny KNX. 
Przeznaczenie: Split, Multisplit, 
LCAC.  
Wymiary 80×130×20 mm.

Moduł AEH-W41H1
Moduł WiFi. Przeznaczenie: Split, 
LCAC.  
Wymiary 50×28×12 mm.

Sterownik YXE-E01U(E)
Sterownik przewodowy, 
naścienny. Przeznaczenie: LCAC.
Wymiary 85×85×14 mm.

Sterownik YJE-C01T(E)
Sterownik centralny, przewodowy. 
Przeznaczenie: Split, Multisplit, 
LCAC.
Wymiary 120×120×20 mm.

Nazwa produktu

RTY3 RZY1 L1-12 YXE-C01U1(E)

Air Master
QK (Czarny) • - - Opcjonalny

QK (Biały) • - - Opcjonalny

Energy Pro X
QH (Czarny) • - - Opcjonalny

QH (Biały) • - - Opcjonalny

Unipure HB (Biały) - • - Opcjonalny

Expert Comfort KF - • - Opcjonalny

Wings Comfort KB - • - Opcjonalny

Hi-Smart CF - - • Opcjonalny

• Standard         -  Nie dotyczy
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Model pilota 

RTY3 RZY1 L1-12

Sterowanie Wł-Wył • • •
Chłodzenie / Ogrzewanie / Osuszanie / Tylko wentylacja / Tryb auto • • •
Nastawa prędkości wentylatora • • •
Blokada ekranu /  przycisków • - •
Tryb pracy SUPER • • •
Ruch żaluzji w górę i w dół • • •
Ruch żaluzji w lewo i prawo • • •
Nastawa temperatury • • •
Funkcja AI Smart • - -
Tryb optymalnej pracy (SMART) - • •
4 tryby pracy na noc/sen (SLEEP) • - •
1 tryb pracy na noc/ sen (SLEEP) - • -
Wygaszanie ekranu • • •
Strumień powietrza podążający/omijający • - -
Programator czasowy • • •
Zegar systemowy • • •
Samoczyszczenie jedn. wewn. • • •
Samoczyszczenie jedn. zewn. • - -
Przyłącze świeżego powietrza • - -
Tryb cichej pracy (QUIET) • • •
Funkcja inteligentnej kontroli warunkówpomieszczenia (I FEEL) • • •
Specjalny tryb ogrzewania dyżurnego +8°C • • •
Tryb jonizacji Hi-NANO • • -
Tryb ECOnomy • • •
Podświetlenie ekranu • • •
Wbudowany czujnik temperatury • • •

• Dostępna         -  Brak

PILOTY BEZPRZEWODOWE
TABELA FUNKCJI 


