
Dane techniczne

Model AHZ-080HCPB1A AHZ-100HCPB1AAHZ-050HCPB1A
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Tryb grzania*1

Tryb chłodzenia*1

Sezonowa efektywność*2

Wydajność nominalna  
Współczynnik COP  
Wydajność nominalna  
Współczynnik COP  
Wydajność nominalna  
Współczynnik COP  
Wydajność nominalna  
Współczynnik COP  
Wydajność nominalna  
Współczynnik EER  
Wydajność nominalna  
Współczynnik EER  
Współczynnik SCOP  
Sezonowa efektywność ogrzewania (ηs)

Klasa energetyczna  
Współczynnik SCOP  
Sezonowa efektywność ogrzewania (ηs) 
Klasa energetyczna

A7/W35

A7/W55

A-7/W35

A-7/W55

A35/W7

A35/W18

Wylot wody 
35°C

Wylot wody 
55°C

Tryb Normalny 
Tryb Cichy 
Tryb Nocny

Liczba wentylatorów skraplacza 
Przepływ powietrza 
Wys. x szer. x gł. 
Wys. x szer. x gł.

Tryb Normalny

Sprężarka

Olej sprężarkowy

Napełnienie czynnikiem

Instalacja chłodnicza

Typ  
Liczba  
Typ  
Ilość  
Typ  
Fabryczne

Ciężar netto 
Ciężar transportowy

Natężenie przepływu wody

Energooszczędna pompa 
obiegowa

Zawór

Instalacja hydrauliczna

Zakres temperatur pracy

Poziom ciśnienia akustycznego*3

Wentylator

Moc akustyczna

Wymiary netto
Wymiary transportowe

5,00
5,20
5,00
3,15
5,00
3,00
5,00
2,20
5,50
3,30
5,50
5,20
5,08 
200 

A+++
3,81 
149 
A++ 
42 
38 
36 
53
1

2870

114 
137

0,60

0,90

0,86

122 
145

0,83

0,98

1,38

122 
145

0,83

0,98

1,72

8,00
5,10
8,00
3,20
8,00
3,00
7,00
2,15
8,00
3,30
8,00
5,00
5,05 
199 

A+++
3,93 
154 

A+++ 
42 
38 
36 
53
1 

3780

10,00
4,80
10,00
3,10
10,00
2,80
8,00
2,15
9,00
3,30
10,00
4,70
5,00 
197 

A+++
3,81 
149 
A++ 
43 
39 
37 
54
1 

3780

1-fazowe, 220-240 V, 50 Hz 
Parametry

Zasilanie 
Temp. zewnętrzna (A)/Temp. wody (W)

845×1376×426 
1025×1500×570

Rotacyjna  
1 PAG 
VG60

-25~35
20~75
5~48 
5~22 

-25~46
30~75

R290

Inwerterowa 
9

4,5  
95  

Tak (3 bar)
1”, DN25 

Połączenie śrubunkowe 
G1” (zewn.) - G1” (wewn.)

G1” (wewn.)
G1” (wewn.)

4039

Grzanie

Chłodzenie

Tryb c.w.u.

Temperatura zewnętrzna 
Temperatura wylotowa wody 
Temperatura zewnętrzna 
Temperatura wylotowa wody 
Temperatura zewnętrzna 
Temperatura wody w zbiorniku

TWlW: 30°C / TWylW: 35°C ΔT: 5°C 
Typ 
Maksymalne ciśnienie podnoszenia
Maksymalny przepływ wody 
Maksymalny pobór mocy 
Zawór bezpieczeństwa 
Zawór odcinający 
Typ przyłącza 
Zawory odcinające 
Średnica rury wlotowej 
Średnica rury wylotowej

*1: Znamionowe parametry pracy w trybie grzania / chłodzenia w warunkach pełnego obciążenia zgodnie z normą EN 14511. Dane dotyczące wydajności grzewczej są uśrednione 
(uwzględniają cykle odszraniania).
*2: Zgodnie z EN14825. Sezon UMIARKOWANY. Klasy efektywności energetycznej od A+++ do D.
*3: Poziom mocy akustycznej został zmierzony zgodnie z normą EN 12102 w warunkach określonych w normie EN 14825 (częściowe obciążenie).Podane w powyższej tabeli wartości poziomu 
hałasu specyfikują poziom hałasu osiągany w warunkach komory bezechowej, dlatego w miejscu instalacji należy uwzględnić dodatkowo dźwięki odbite.
TZ: Temperatura zewnętrzna, TWlW: Temperatura wlotowa wody, TWylW: Temperatura wylotowa wody

Dane techniczne

Model AHZ-120HCPB1A AHZ-140HCPB1A AHZ-160HCPB1A

-
kW 
-

kW 
-

kW 
-

kW 
-

kW 
-

kW 
- 
- 
%
- 
- 
%
-

dB(A) 
dB(A) 
dB(A) 
dB(A)

-
m3/h
mm 
mm
kg 
kg
- 
- 
-

l  
- 

kg 
°C (DB) 

°C 
°C (DB)

°C 
°C (DB) 

°C 
m3/h

-
m 

m3/h 
W
-

cale
-

mm (cale) 
mm (cale) 
mm (cale)

Tryb grzania* 1

Tryb chłodzenia* 1

Sezonowa efektywność*2

Wydajność nominalna  
Współczynnik COP  
Wydajność nominalna 
Współczynnik COP  
Wydajność nominalna  
Współczynnik COP  
Wydajność nominalna  
Współczynnik COP  
Wydajność nominalna  
Współczynnik EER  
Wydajność nominalna 
Współczynnik EER 
Współczynnik SCOP  
Sezonowa efektywność ogrzewania (ηs) 
Klasa energetyczna  
Współczynnik SCOP  
Sezonowa efektywność ogrzewania (ηs) 

Klasa energetyczna

A7/W35

A7/W55

A-7/W35

A-7/W55

A35/W7

A35/W18

Wylot wody 
35°C

Wylot wody 
55°C

Tryb Normalny
Tryb Cichy 
Tryb Nocny

Liczba wentylatorów skraplacza
Przepływ powietrza 
Wys. x szer. x gł. 
Wys. x szer. x gł.

Tryb Normalny

Sprężarka

Olej sprężarkowy

Napełnienie czynnikiem

Instalacja chłodnicza

Typ  
Liczba  
Typ  
Ilość  
Typ  
Fabryczne

Ciężar netto 
Ciężar transportowy

Natężenie przepływu wody

Energooszczędna pompa 
obiegowa

Zawór

Instalacja hydrauliczna

Zakres temperatur pracy

Poziom ciśnienia akustycznego*3

Wentylator

Moc akustyczna

Wymiary netto
Wymiary transportowe

12
4,85 
12

3,15 
12

2,90 
10

2,05
11,5
3,10 
12

4,55
4,72 

186,00
A+++
3,62 
142 
A++ 
45 
40 
38 
59
1 

5300

131 
154

131 
154

131 
154

2,06 2,41 2,58

14
4,55 
14

3,05 
14

2,80 
11

2,02 
13

2,90 
14

4,30
4,67 

184,00
A+++
3.62 

142,00 
A++

45 
40 
38 
59
1 

5300

15
4,45 
15

2,90 
15

2,60 
12

2,02 
14

2,75
15,5
4,00
4,62 

182,00
A+++

3.6 
141,00 
A++

46 
4 1  
39 
59
1 

5300

1-fazowe, 220-240 V, 50 Hz 
Parametry

Zasilanie 
Temp. zewnętrzna (A)/Temp. wody (W)

845×1376×426 
1025×1500×570

Rotacyjna 
1 

Olej syntetyczny
1 

R290
1,30  

-25~35
20~75
5~48 
5~22 

-25~46
30~75

Inwerterowa 
13
5,5  
195  

Tak (3 bar)
1”, DN25 

Połączenie śrubunkowe 
G1” (zewn.) - G1” (wewn.)

G1” (wewn.)
G1” (wewn.)

Grzanie

Chłodzenie

Tryb c.w.u.

Temperatura zewnętrzna 
Temperatura wylotowa wody 
Temperatura zewnętrzna 
Temperatura wylotowa wody 
Temperatura zewnętrzna 
Temperatura wody w zbiorniku

TWlW: 30°C / TWylW: 35°C ΔT: 5°C 
Typ 
Maksymalne ciśnienie podnoszenia 
Maksymalny przepływ wody 
Maksymalny pobór mocy 
Zawór bezpieczeństwa 
Zawór odcinający 
Typ przyłącza 
Zawory odcinające 
Średnica rury wlotowej 
Średnica rury wylotowej

*1: Znamionowe parametry pracy w trybie grzania / chłodzenia w warunkach pełnego obciążenia zgodnie z normą EN 14511. Dane dotyczące wydajności grzewczej są uśrednione 
(uwzględniają cykle odszraniania).
*2: Zgodnie z EN14825. Sezon UMIARKOWANY. Klasy efektywności energetycznej od A+++ do D.
*3: Poziom mocy akustycznej został zmierzony zgodnie z normą EN 12102 w warunkach określonych w normie EN 14825 (częściowe obciążenie).Podane w powyższej tabeli wartości poziomu 
hałasu specyfikują poziom hałasu osiągany w warunkach komory bezechowej, dlatego w miejscu instalacji należy uwzględnić dodatkowo dźwięki odbite.
TZ: Temperatura zewnętrzna, TWlW: Temperatura wlotowa wody, TWylW: Temperatura wylotowa wody

Monoblok Monoblok

Uwaga: Parametry podane dla jednostek o wydajnościach 12–16 kW mają charakter orientacyjny, a ostateczna specyfikacja zależy od  modeli wprowadzonych oficjalnie do sprzedaży.



4241

Dane techniczne

Model AHZ-120HEPB1A AHZ-140HEPB1A AHZ-160HEPB1A

Tryb Normalny

Sprężarka

Olej sprężarkowy

Napełnienie czynnikiem

Instalacja chłodnicza

Typ  
Liczba  
Typ  
Ilość  
Typ  
Fabryczne

Zakres temperatur pracy

12
4,85 
12

3,15 
12

2,90 
10

2,05
11,5
3,10 
12

4,55
4,72 

186,00
A+++
3,62 
142 
A++ 
45 
40 
38 
59
1 

5300

133 
156

133 
156

133 
156

2,06 2,41 2,58

14
4,55 
14

3,05 
14

2,80 
11

2,02 
13

2,90 
14
4,30
4,67 

184,00
A+++
3,62 

142,00 
A++

45 
40 
38 
59 
1 

5300

15
4,45 
15

2,90 
15

2,60 
12

2,02 
14

2,75
15,5
4,00
4,62 

182,00
A+++

3,6 
141,00 
A++
46 
41 
39 
59 
1 

5300

3-fazowe, 380-415 
V, 50 Hz Parametry

845×1376×426 
1025×1500×570

Rotacyjna 
1 

Olej syntetyczny
1 

R290
1,30  

-25~35
20~75
5~48 
5~22 

-25~46
30~75

Inwerterowa 
9

4,5  
95  

Tak (3 bar)
1”, DN25 

Połączenie śrubunkowe 
G1” (zewn.) - G1” (wewn.)

G1” (wewn.)
G1” (wewn.)

Grzanie

Chłodzenie

Tryb c.w.u.

*1: Znamionowe parametry pracy w trybie grzania / chłodzenia w warunkach pełnego obciążenia zgodnie z normą EN 14511. Dane dotyczące wydajności grzewczej są uśrednione 
(uwzględniają cykle odszraniania).
*2: Zgodnie z EN14825. Sezon UMIARKOWANY. Klasy efektywności energetycznej od A+++ do D.
*3: Poziom mocy akustycznej został zmierzony zgodnie z normą EN 12102 w warunkach określonych w normie EN 14825 (częściowe obciążenie).Podane w powyższej tabeli wartości poziomu 
hałasu specyfikują poziom hałasu osiągany w warunkach komory bezechowej, dlatego w miejscu instalacji należy uwzględnić dodatkowo dźwięki odbite.
TZ: Temperatura zewnętrzna, TWlW: Temperatura wlotowa wody, TWylW: Temperatura wylotowa wody

Wymiary

Jednostka: mm

Monoblok

Uwaga: Parametry podane dla jednostek o wydajnościach 12–16 kW mają charakter orientacyjny, a ostateczna specyfikacja zależy od  modeli wprowadzonych oficjalnie do sprzedaży.

Wylot powietrza

Otwór odpływu skroplin 6 otworów pod śrubę kotwiącą M10
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Wylot wody

Wlot wody

Tryb grzania*1

Tryb chłodzenia*1

Sezonowa efektywność*2

Ciężar netto 
Ciężar transportowy

Poziom ciśnienia akustycznego*3

Wentylator

Moc akustyczna

Wymiary netto
Wymiary transportowe

Wydajność nominalna  
Współczynnik COP  
Wydajność nominalna  
Współczynnik COP  
Wydajność nominalna  
Współczynnik COP  
Wydajność nominalna  
Współczynnik COP  
Wydajność nominalna  
Współczynnik EER  
Wydajność nominalna  
Współczynnik EER  
Współczynnik SCOP  
Sezonowa efektywność ogrzewania (ηs)

Klasa energetyczna  
Współczynnik SCOP  
Sezonowa efektywność ogrzewania (ηs) 
Klasa energetyczna

A7/W35

A7/W55

A-7/W35

A-7/W55

A35/W7

A35/W18

Wylot wody 
35°C

Wylot wody 
55°C

Tryb Normalny 
Tryb Cichy 
Tryb Nocny

Liczba wentylatorów skraplacza 
Przepływ powietrza 
Wys. x szer. x gł. 
Wys. x szer. x gł.

Zasilanie 
Temp. zewnętrzna (A)/Temp. wody (W) --
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mm (cale) 
mm (cale) 
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Temperatura zewnętrzna 
Temperatura wylotowa wody 
Temperatura zewnętrzna 
Temperatura wylotowa wody 
Temperatura zewnętrzna 
Temperatura wody w zbiorniku

TWlW: 30°C / TWylW: 35°C ΔT: 5°C 
Typ 
Maksymalne ciśnienie podnoszenia
Maksymalny przepływ wody 
Maksymalny pobór mocy 
Zawór bezpieczeństwa 
Zawór odcinający 
Typ przyłącza 
Zawory odcinające 
Średnica rury wlotowej 
Średnica rury wylotowej

Natężenie przepływu wody

Energooszczędna pompa 
obiegowa

Zawór

Instalacja hydrauliczna


